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            Dunne bekleding op Trilwerende bevestigingsbeugels

            De Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugels worden ter hoogte van het stuk vastgemaakt.
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                                                                    BEKLEDING VAN WANDEN

                                                                
                                    Bevestig het U-vormige profiel (13) op de vloer en het plafond, op 8 mm van de te bekleden wand.


Plaats onder deze rails Acoustix Geluidsdempend band van jute (11).


De Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugels (4) worden ter hoogte van het stuk vastgemaakt.


De afstand tussen de bevestigingsbeugels en de rails op vloer en plafond bedraagt maximum 130 cm. De asafstand tussen de verticale stijlen bedraagt 600 mm.


                                

                                                            

                        

                                                                                                    
                            
                                                                
                                    Profielen van het type 60/27 (14) schuift u in de rails en klikt u vast in de Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugels.


Geluidsabsorberend materiaal (15) van 3 cm dik wordt tussen de profielen geplaatst.


Schroef de Acoustix Pan-terre Gips, Hoge Densiteit gips, Gipsvezel -panelen (1) vast op de structuur.


Over de volledige omtrek van de bekleding komt een Acoustix-Schuimrubberband (8) aan de zijkant van het Acoustix Pan-terre-paneel.


                                

                                                            

                        

                                                                                                    
                            
                                Winst 24 dB !
                            

                        
 
                                                                                                    
                            
                                
                                    Werk de randen af met soepele acrylkit.


Deze zeer performante bekleding isoleert in alle eenvoud en is snel gemonteerd, en toch bedraagt de isolatiedikte slechts 61 mm.
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            Producten die u mogelijk interesseren - REVOIR

            
                

            

        

        	
                    
                        Acoustix Pan-terre Natuur

                        
                            Hard geluidsisolatiepaneel vervaardigd van gerecycleerd papier en vlaslemen (vlasscheven).

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Pan-terre Gipsvezel

                        
                            Pan-terre Natuur-panelen van 16 mm dik worden op een 12,5 mm dikke afwerkingsplaat van gipsvezel

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Pan-terre Gips

                        
                            Pan-terre Natuur-panelen van 16 mm dik worden op een 12,5 mm dikke afwerkingsplaat van gips gelijmd.

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Pan-terre hoge densiteit Gips

                        
                            Pan-terre Natuur-panelen van 16 mm dik worden op een 12,5 mm dikke afwerkingsplaat van gips van hoge densiteit gelijmd.

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Pan-terre OSB/3-Zero

                        
                            Pan-terre Natuur-panelen van 16 mm dik worden op een 18 mm dikke plaat van OSB/3-zero gelijmd.

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix BASIC

                        
                            Stevig paneel van houtvezels voor basisgeluidsisolatie.

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix BASIC Gips

                        
                            Paneel Acoustix BASIC van 16 mm, op een afwerkingsplaat van gips van 12,5 mm gelijmd.

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix BASIC OSB

                        
                            Paneel Acoustix BASIC van 16 mm, op een OSB/3-zero-plaat van 15 mm gelijmd. OSB/3-zero in combinatie met de BASIC garandeert :

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugel

                        
                            Réf.: FA 60 (Frankrijk: CA 50)

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Antitrilophangbeugel

                        
                            Réf.: SA 60

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Trilwerende beugel

                        
                            Réf.: CA 60 & CA50

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Trilwerende bevestigingsbeugels HSK voor houtstructuur

                        
                            Réf.: FA 60 MOB

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Schuimrubberband

                        
                            Réf.: JE

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Geluidsdempend band van jute

                        
                            Réf.: RJ

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Afdichtingsband

                        
                            Réf.: BE

                            
                        

                        
                    
                
	
                    
                        Acoustix Geluidsdempend tapijt van jute
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                        Acoustix Ontkoppelingsstrip
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                     galmprobleem? 
  Stukken die resoneren? 

                

                Ontdek onze oplossingen
            

        

    



    



    
              

    
    Overal beschikbaar !




    
    100% productie van gerecycleerd materiaal




    
    Persoonlijk advies




    
    Lokale tewerkstelling & Korte produktieketen
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